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Lappatrice per alberi flangiati - modello MS00099000

Descrizione
La Stima Engineering,  basandosi sull’esperienza acquisita in passato su macchine analoghe, ha  realizzato una 
macchina evoluta e flessibile per la lappatura di alberi flangiati di diametro variabile fino a 160 mm e lunghezza 
massima di 650 mm.     
La macchina è composta da un basamento in acciaio elettro-saldato e stabilizzato sul quale sono montati i 
gruppi essenziali della macchina; la slitta dell’asse Z longitudinale che posiziona l’asse X1 trasversale sul 
quale è montata la testa porta-mola, il mandrino, asse W,  e la contropunta che contengono il pezzo in 
lavorazione. Per consentire una maggiore stabilità del pezzo durante la lavorazione, sono state montate 2 
culle a V in materiale tenero. Le guide, le viti ed i cuscinetti  sono protetti dagli olii di refrigerazione e dalle 
polveri abrasive con ripari telescopici in lamiera. Per il ricircolo del fluido di refrigerazione è stata fornita  una 
vasca con elettropompa posizionata esternamente alla macchina. Completano la fornitura le protezioni 
integrate che agevolano il carico e scarico anche con paranco. Il macchina è stata predisposta per 
l’inserimento di una seconda unità di lucidatura. 

Caratteristiche tecniche 
Dimensione alberi:

�x Diametro da 50 a 160 mm
�x Lunghezza da 130 a 650 mm                         

Architettura macchina: 
�x Finitura entro le tolleranze definite per la lappatura 

�x Asse X1   Velocità  9.375 m/min    Corsa    210 mm

�x Asse Z      Velocità  16,07 m/min      Corsa  1140 mm 

�x Asse W      Velocità di rotazione 500 giri/min 

�x Motorizzazione motori brushless con encoder  

�x Trasmissione del moto con vite a ricircolo di sfere -chiocciola 

�x Tensionamento nastro mola a comando pneumatico  

�x Rotazione mola con motore asincrono

�x Vasca con elettropompa  per ricircolo di fluido refrigerante

�x Controllo assi CNC SIEMENS 810 D

�x Dimensioni 3120x2210x2410mm 

Opzioni:
�x Inserimento 2 unità di lappatura 
�x Apertura e chiusura automatica botola 
�x Caricatore automatico a portale 

Nota: La Stima Engineering ha realizzato anche lappatrici in grado di eseguire  la lappatura degli 
spallamenti della flangia dell’albero 
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