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Linea automatica di montaggio e finitura rulli per macchine movimento terra 

Descrizione linea 

STIMA ha recentemente collaudato con successo una linea di montaggio rulli per macchine di movimento 
terra.  L’impianto ha lo scopo di assemblare ed eseguire la finitura di rulli in acciaio con diametro massimo di 
circa 300mm e peso massimo di 70Kg. Esso si compone di:

- una pressa per il piantaggio delle boccole
- un robot cartesiano per la manipolazione dei pezzi
- una rullatrice con asse Z controllato e due teste di rullatura. 

All’operatore spetta il compito di posizionare il rullo e le due bronzine sui musetti di pressatura dopodichè una 
pressa idraulica da 20TON di spinta inserisce le boccole nel rullo verificando tramite un sensore la 
correttezza della quota di piantaggio. Il portale a tre assi con doppia presa e rotazione di 90° preleva il pezzo 
e lo deposita su una delle due culle della rullatrice che provvedono al suo staffaggio e al ribaltamento di 90°. 
A questo punto inizia la fase di rullatura: l’asse Z si porta in rapido all’imbocco del rullo e il mandrino lavora 
l’interno della boccola sinterizzata permettendo di ottenere la rugosità obiettivo pari a 0,2-0,4 micron. Una 
volta terminata la fase di ribaltamento e aperta la morsa il rullo è agganciato dal portale e depositato sullo 
scivolo d’ingresso in lavatrice.
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